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و روآ  سال 405پژو پارس، راهنماي تعميرات تزئينات

قبل از اينكه هر گونه تعميرات بر روي سيستم الكتريكي انجام گيرد، ابتدا قطب منفي باطري بايد جدا :  توجه

 . شود

ايربگ مطابق با  : در خصوص خودروهايي كه داراي ايربگ مي باشند لازم است قبل از هرگونه اقدامينكته

 ماي تعميرات ايربگ غير فعال گردد و كليه احتياطهاي ذكر شده در كتاب رعايت شود.توضيحات راهن
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 

 

 

 

 توضيح مختصر

 صندلي هاي جلو
توسط دو فريم يا اسكت يكي براي پشتي و ديگري براي نشيمن، 

بر روي خودرو سوار ميشوند اسكلت پشتتي و نشتيمن   صندلي ها 

صتندلي  صندلي جلو توسط اهرم بندي به يكدگر متصل مي شود 

هاي جلو داراي محافظ كمري هستند، تنظيم از طريق دستتگير   

كنترل كه در سمت بيروني تكيه گاه صتندلي نصتب شتده انجتام     

 ميشود.

است. اين اهترم در  ارتفاع بعلاوه صندلي راننده داراي اهرم تنظيم 

 نصب شده است. صندلي جلوي نشيمندر سمت چپ و 

نقطة اتصال و لنگر كمربند ايمني در پتايين چهتارچوب صتندلي    

 قرار دارند.

 

 صندلي هاي عقب 
بگونه اي است كه امكان نشستن سه سرنشين را صندلي عقب طراحي 

ميباشند كته در داختل   عقب داراي دو پشتي سر صندلي  داشته باشد

 كيه گاه صندلي عقب ساخته شده اند.ت

ميتتوان بتا    مانند چوبهتاي استكي،    با طول بلندبراي بارگيري اجسام 

فضاي بار اضافي را بتا بتاز   صندلي عقب آوردن زير دستي وسط پايين 

كردن دريچه پشت زير دستي و ارتباط دادن صتندوق عقتب بته اتتاق     

 سرنشين ايجاد نمود.

عقب دو عدد جا ليواني  تعبيتر شتده   بر روي زير دستي وسط صندلي 

 است.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 

 

 صندلي جلو
 

 پياده كردن
 كنيد بازرا  پشتي صندليدستگير  تنظيم  - 1

 دو پيچ زوار صندلي را باز كنيد. - 2

 صندلي را پياده كنيد. قاب كنار - 3

 

 

 
نگهدارنتده كمربنتد ايمنتي روي    مهتره و واشتر   مطابق شكل  - 4   

از محل خود ختار   ايمني را باز كرده و كمربند ايمني را صندلي 

 .نمائيد
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 
 .جابجا نمائيدعقب سمت صندلي را تا حد ممكن به  - 5

ده پايه صندلي را بتاز نمائيتد. واشتر و فاصتله     نگهدارنها پيچ  - 6

 انداز ها را حفظ نمائيد.

 

 

 

 

 
 صندلي را تا حد ممكن به جلو برانيد. - 7   

 باز كنيد.كف اتاق چهار پيچ نگهدارند  عقبي را از  - 8

 صندلي را پياده كنيد. - 9

 

 

 
 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس عمليات پياده كردن است.

 است.متر  نيوتن40پيچ نگهدارنده كمربند ايمني مقدار گشتاور توجه:
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 قاب بغل صندلي

 پياده كردن

 صندلي، سمت چپ قاب
 را پياده كنيد.پشتي صندلي دستگير  تنظيم  - 1

 .ها نگهدارنده قاب بغل صندلي را باز كنيدپيچ  - 2

 صندلي را پياده كنيد. قاب بغل - 3

 

 سوار كردن
 مراحل سوار كردن عكس عمليات مراحل پياده كردن است.

 

 

 

 

   
 پياده كردن

 صندلي، سمت راست قاب بغل

 صندلي را از خودرو خار  كنيد. - 1

 را باز كنيد. قابدو پيچ پهلويي  - 2

 .قاب كناري را باز كنيدپيچ زير  - 3

 زوار صندلي را پياده كنيد. - 4

 

 

 
 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

، صندلي سمت /اهرم تنظيمصندليريل 

 چپ جلو

 پياده كردن
 صندلي سمت چپ جلو را از خودرو پياده كنيد. - 1

 قلاب صندلي را پياده كنيد. وصندلي قاب  - 2

 پياده كنيد. مطابق شكل دو گيره را - 3

 تنظيم را پياده كنيد. اهرم - 4

 

 

 
صندلي را بجلتو رانتده و دو پتيچ عقبتي را بتاز كنيتد و        ريل - 5   

 واشرها را حفظ كنيد.

 

 

 
 را باز كنيد.( 6)را به عقب رانده و پيچ و واشر ريل  – 6

 كشو ها را پياده كنيد. - 7

 

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 صندلي، صندلي سمت چپ جلو ارتفاعتنظيم كنندة 

 پياده كردن
 صندلي را از خودرو پياده كنيد. - 1

 هاي صندلي را پياده كنيد. قاب - 2

 تنظيم و كشوي صندلي را پياده كنيد.اهرم  - 3

 چهار پيچ و واشرها را باز كنيد. - 4

 صندلي را پياده كنيد. ارتفاعقسمت تنظيم كنند   - 5

 

 سوار كردن
 مراحل سوار كردن عكس عمليات پياده كردن است.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 راست جلو صندلي، صندلي سمتريل هاي 
 

 پياده كردن
 صندلي سمت راست جلو را از خودرو پياده كنيد. - 1

 .مراجعه كنيد( 5)به صفحة 

 صندلي را پياده كنيد.قاب هاي  - 2

 دو گيره را باز كنيد. - 3

 تنظيم را پياده كنيد. اهرم - 4

 

 

 
صندلي را به جلو رانده و دو پيچ عقب را باز مطابق شكل ريل  - 5   

 كنيد
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

و دو پيچ عقتب را  در جهت فلش جابجا نموده صندلي را ريل  - 6

 باز كنيد.

 صندلي و پوشش محافظ را پياده كنيد. ريل - 7

 دوم تكرار كنيد.ريل صندلي عمليات را براي  - 8

 

 

 
 
 را باز كنيد.( 9هاي )پيچ  - 9

 پوشش محافظ كشو را پياده كنيد. - 10

 

 سوار كردن
 عكس مراحل پياده كردن است.مراحل سوار كردن 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 نشيمن ، صندلي عقب

 پياده كردن
 دو بست قفل كننده جلوي صندلي را آزاد كنيد.مطابق شكل  - 1

به عقب كشيده تتا دو ضتامن    نشيمن صندلي را بلند كرده و - 2

 بيرون بكشيد. عقبي از جاي خود خار  شوند آنگاه صندلي را

 

 سوار كردن
 سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است.مراحل 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 صندلي عقب پشتي
 

 پياده كردن
صندلي عقب را از داخل صتندوق عقتب پيتاده     سيني پشتي - 1

 كنيد.

 نشيمن صندلي عقب را پياده كنيد. - 2

گيتر    4تكيه گاه عقب را بلند كترده تتا   پشتي صندلي عقب  - 3

ستپس از پتايين صتندلي را بته ستمت جلتوي        گرددپاييني آزاد 

 د.نآزاد شو بست هاخودرو بكشيد تا 

    رستي كنيتد كته گيتره هتا آزاد      براز داخل صندوق عقب : توجه

 شده اند.

 

 

 
گير  نگهدارند  بالايي را آزاد  4صندلي را دوباره بلند كرده تا  - 4   

 كنيد.

 صندلي را پياده كنيد. - 5

 

 سوار كردن
 سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است.مراحل 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 صندلي عقبزير دستي وسط 

 پياده كردن
مراجعه  12 )به صفحة نشيمن صندلي عقب را پياده كنيد - 1

 .كنيد(

)به  صندلي عقب را از صندوق عقب پياده كنيدسيني پشتي  - 2

 .مراجعه كنيد( 13 صفحة

 پياده كنيد.عقب را زير دستي وسط صندلي  – 3

 را باز كنيد. زير دستيپيچ و مهر  نگهدارند   - 4

 را پياده كنيد.زير دستي  - 5

 

 سوار كردن
 مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

4 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 15 
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 توضيح مختصر

 كمربند ايمني، جلو
ميتوان با يك  اي است كهبه گونه كمربندهاي ايمني صندلي جلو 

 بست دست آنرا 

مكانيكي نده هر يك از كمربندهاي ايمني شامل قرقره با كش

حساسگر مكانيكي،  تسمه ، راهنماي تسمه، زبانه قلاب و  صفحه 

 ميباشد. نگهدارندهفلز 

قرقره داخلي  با يك سيستم قفل كننده نصب شده كه در هنگام 

 جلوگيري ميكند.قفل شدن از باز شدن بيشتر كمربند 

را ميتوان (  B)نقطة محل اتصال و بستن كمربند بر روي ستون 

 تنظيم كرد

توانند كمربند را بافراد كوتاه قامت  ويژگي باعث مي گردداين 

 از فشار كمربند بر روي گردن جلوگيري كنند وتنظيم كرده 

 

 

 
استكلت   براي تسمة كمربنتد و قفتل قتلاب بتر روي     اتصال نقطة    

صندلي قرار دارد. بدون توجه به اينكه صندلي كجتا باشتد قتلاب    

  .هميشه موقعيتي مشابه با صندلي دارد
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 كمربند ايمني، عقب 
مايل در دو طرف و  –كمربندهاي ايمني صندلي عقب از نوع  لپ 

كمربنتد  هستتند. قرقتره هتاي    از نوع لتپ   كمربند ايمني مركزي

ايمني به طاقچة شيشة عقب در طرف چتپ و راستت تكيته گتاه     

 نصب شده اند.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 تنظيم و تعويض
 

 ، جلوايمنيكمربند 
 

 پياده كردن
 بيروني صندلي را پياده كنيد. قاب - 1

 كمربند ايمني را پياده كنيد. پايهپيچ و واشر  - 2

 به كناري جابجا كنيد.كمربند ايمني را باز كرده و  - 3

 

 

 
 D) عقب و (A Pillar) جلو هاي پاييني ستونهايپوشش  - 4   

Pillar) مراجعه كنيد(. 38و  34)به صفحات  را از گيره باز كنيد 

)به  را پياده كنيد (B/C Pillar) وسط پايني ستون پوشش - 5

 .مراجعه كنيد( 35صفحة 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

دستگير  تنظيم كمربند ايمني را پياده و پوشش ، پايهپيچ  - 6

 كنيد.

 نيمه بالايي كمربند ايمني را به كناري جابجا كنيد. - 7

 

 

 
را در محل پائين ستون وسط جمع كننده كمربند  قرقرهپيچ  - 8   

 باز كنيد.

 قسمت كمربند ايمني صندلي را پياده كنيد. - 9

 

 سوار كردن
 كردن است.مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده 

 

 گشتاور پيچ هاي پايه كمربند ايمني: :توجه

  متر نيوتن 20-40               كمربند داخلي، پيچ پاييني

  متر نيوتن 20-40      تنظيم كمربند داخلي، پيچ بالايي

 متر نيوتن 20-40                   پيچ لنگرگاه صندلي
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 قلاب كمربند ايمني، جلو
 پياده كردن

 صندلي را از خودرو پياده كنيد. - 1

 پيچ و واشر را باز كنيد.مطابق شكل  - 2

 با كشيدن در جهت فلش قاب قلاب را خار  كنيد. - 3

 سوار كردن
 مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 

 40 تتا  20ايمنتي   كمربنتد  گشتتاور پتيچ قتلاب    مقتدار : توجه

 است.متر  نيوتن
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 كمربند ايمنيارتفاع تنظيم كننده 

 

 

 پياده كردن
 D)ستون عقب و  (A Pillar) جلو پاييني ستونپوشش  - 1

Pillar) مراجعه كنيد(. 38و  34)به صفحات  را از گيره باز كنيد 

 35)به صفحة  را باز كنيد B/Cپاييني ستون  پوشش - 2

 .مراجعه كنيد(

كمربنتد ايمنتي را    قابو ارتفاع پيچ بالايي، دستگير  تنظيم  - 3

 بيرون آوريد.كرده و كمربند را باز 

 

 
)به  را پياده كنيد (B/C Pillar) وسط بالايي ستونپوشش  - 4   

 .مراجعه كنيد( 36صفحة 

 كنيد. بازرا ارتفاع نگهدارند  تنظيم كنند  هاي پيچ  - 5

 را پياده كنيد. ارتفاعتنظيم كنند   - 6

 

 سوار كردن
 مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 :توجه
 مقادير گشتاور:

  متر نيوتن 40تا  20                پيچ بالايي

 متر نيوتن 20تا  15              پيچ پاييني
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 ايمني عقب كمربند

 پياده كردن
 صندلي عقب را پياده كنيد. دستي نشيمن - 1

پيچ نگهدارند  پاييني كمربند ايمني را باز كرده و واشر و  - 2

 را حفظ كنيد. اندازفاصله 

 كمربند ايمني را به كناري جابجا كنيد.

 

 

 
 را از طاقچة شيشة عقب باز كنيد. عدد( 7گير هاي فلزي ) – 3   

 ايمني را آزاد كنيد. كمربند گير  - 4

قسمت جلوي طاقچة شيشه عقب را بلند كرده تا قرقره هاي  - 5

 ديده شوند. كمربند
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 كنيد. باز را كمربندپيچ و واشر قرقره  - 6

 قسمت كامل كمربند ايمني را پياده كنيد. - 7

 

 سوار كردن
 كردن عكس مراحل پياده كردن است. مجموعه

 

تا  20 گشتاور پيچ هاي نگهدارند  كمربند ايمني مقدار: توجه

 است.متر  نيوتن 40

 

 
 ، عقبوسطكمربند ايمني 

  
مراجعه  12 )به صفحة نشيمن صندلي عقب را پياده كنيد - 1

 .كنيد(

 باز كنيد.را  ايمني و دو واشر كمربند پيچ نگهدارنده - 2

 ايمني را پياده كنيد. كمربند كامل مجموعه - 3

 

 سوار كردن
 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.

 

 استمتر  نيوتن 40تا  20 گشتاور پيچ نگهدارنده مقدار: توجه
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 بازو بست اجزاء رودري 
 شيشه بالابر،شبكه بلندگو(دستگيره درب بازكن، كليد 

 پياده كردن 
 جهت باز نمودن دستگيره درب بازكن ايتدا قاب  -1

 روي آن را جدا نماييد)بصورت خاري( وباباز كزدن 

 پيچها دستگيره را جدا نماييد .

 و  )باز كردن پيچ(قاب كليدهاي شيشه بالابر را خار  نموده -2

 كانكتور كليد ها را جدا نماييد. 

 دستگيره مچي را با باز كردن دو عدد پيج آن جدا -3

 نماييد.

 قاب محل بلندگو با باز كردن پيچهاي نشان داده  -4

 داده شده جدا خواهد شد 

 شبكه بلند گوي روي درب بصورت خاري بوده  -5

 و باجدا كردن خار كشويي جدا نماييد

 قاب مربوط به آينه نيز داراي يك پين مي باشد  -6

 كه براي جانمايي بوده و قابل تعويض مي باشد. 

 

 سوار كردن 

 مراحل عكس عمليات پياده كردن مي باشد

 

 باز كردن كليدهاي شيشه بالابر وآينه برقي
 ، )مطابق با بخش رودري(بعد جدا كردن قاب  -1

 را جدا كنيد كانكتور كليدهاي شيشه بالابر و آينه

 

 
 

 كليد شيشه بالابر )راننده و سرنشين( را از سمت پينها به سمت  -2

 .بيرون فشار داده تا كليد از مجموعه جدا شود

 

 
  تا كليد از كليد تنظيم آينه را از يك طرف به سمت بيرون فشار دهيد -3

 .مجموعه جدا شود

 

     

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 : معمولي   405پياده كردن رودري پارس و 
 
 قاب دور دستگيره در بازكن و سپس اهرم شيشه بالابر  -1

 را بوسيله ابزار مخصوص تريم با كد اختصاصي 

 (2-1باز نمائيد.) 26102005  

 

 

 

 

 

 

 با پيچ گوشتي ريز خار دكمه قفل كن در را آزاد -1

 (3نموده و آنرا خار  نمائيد.) 

 

 

 

 

 

 

 با كد اختصاصي T30 بكسبوسيله ابزار  -2

 دستگيره مچي درب سه عدد پيچ 24503035 

 (4را باز نمائيد.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

2 
1 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 

، خارهاي رودري را آزاد نموده و 24601001بوسيله ابزار مخصوص خار درآر رودري با كد اختصاصي  -3

 (5نمائيد.)رودري را باز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نكته

 باز و بست رودري مابقي درب ها نيز مانند مراحل بالا مي باشد. 

 

 

 

 

 

 

  

5 5 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 : 405SLXنحوه باز نمودن رودري پارس سال و 
 

 بوسيله ابزار مخصوص تريم با كد اختصاصي -1

 قاب دستگيره در را باز نمائيد. 26102005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپس يك عدد پيچ كليد شيشه بالابر را  -2

 باز نمائيد.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه كليد شيشه بالابر را خار  نموده -3

 و سوكت آنرا جدا نمائيد. 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 

 يك عدد پيچ موجود در داخل محفظه  -4

 باز نمائيد.مجموعه كليد شيشه بالابر را 

 

 

 

 دكمه قفل در را چرخانده و آنرا باز نمائيد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس لبه رودري را از قسمت پائين گرفته و آنرا به سمت خودتان بكشيد تا رودري از خارهاي خود  -6

 آزاد گشته و سپس رودري را آزاد نمائيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نكته

 باز و بست رودري مابقي درب ها نيز مانند مراحل بالا مي باشد. 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 فقط درهاي عقب

 در جدا كنيد. رودرييك اتصال دهند  الكتريكي را از كليد اتصال شيشه بالابر در  - 6

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.

 پنل رو دري و نوار دور دري داخلي با هم ديگر از روي در جدا مي شوند. 

 

 (A Pillar)قاب بالايي ستون جلو

 پياده كردن

 را از قسمت بالا بيرون بكشيد  جلو ستون بالايي پوشش - 1

با بلند كردن پوشش ستون گيره اتصال پوشش به ستون را  - 2

 آزاد نموده و پوشش را بيرون آوريد. 

 

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.

 داراي يك غلاف )شيار( است.ي جلو ستونرو قسمت پاييني 

 

 

 
كنترل  كنيد كه نوار لاستتيكي آب بنتدي لبتة در بطتور      توجه:   

 صحيح نصب شده باشد.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 A) باز بست قاب پاييني ستتون جلتو   

Pillar) 

 پياده كردن

 .پيچ( 3پايين سمت چپ داشبورد را پياده كنيد )رو ستوني  - 1

 .پيچ( 2سمت راست داشبورد را پياده كنيد )رو ستوني پايين 

 

 

 
    

 

سمت  بازكردن و بستن قابدستورالعمل 

  جلو ستونپايين راست و چپ 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 پيچ را باز كنيد. - 2

را با احتياط توسط پيچ گوشتي  جلو پاييني ستونپوشش  - 3

 گيره محكم شده است( 3پياده كنيد )توسط 

 عايق صدا گير را برداريد. - 4
 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است

داراي غلافي است كه براي رديف  جلو پاييني ستون رو ستوني

 استفاده ميشود. رو ستوني پاييني ستون وسطكردن با 

كنترل كنيد كه نوار لاستيكي آب بندي لبة در بطور  توجه:

 صحيح نصب شده باشد.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 (B/C Pillar) وسط ستونِ پاييني قاب

 پياده كردن

 :كنيدقسمت هاي زير را آزاد  يها گيره – 1

 .مراجعه نماييد( 34 )به صفحة جلو  ستونپوشش پاييني 

 .مراجعه نماييد( 38)به صفحة  عقب ستونپاييني  پوشش

 

 

 
 را باز كنيد.ها پيچ  - 2   

را بيرون كشيده و از غلاف پوشش  پوششقسمت پاييني  - 3

 .آزاد نماييدوسط  ستونپاييني 

 كمربند ايمني را پياده كنيد. - 4

 پوشش را پياده كنيد. - 5

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.

 

كنترل كنيد كه نتوار لاستتيكي آب بنتدي لبتة در بطتور       :توجه

 صحيح نصب شده باشد.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 (B/C Pillar)وسط  ستونبالايي  قاب

 پياده كردن

 35 را پياده كنيد )به صفحة وسطستون پوشش پاييني  - 1

 .(كنيدمراجعه 

 كنيد. بازكمربند ايمني را  - 2

 

 

 
 پيچ را باز كنيد. - 3   

از قسمت با آزاد كردن گيره را وسط ستون پوشش بالايي  – 4

 بالا بيرون بكشيد و پياده نماييد.

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.

 .متر است نيوتن 40تا  20 پيچ كمربند ايمنيگشتاورتوجه: 
طتور  ه بت  ،كنترل كنيد كه نوار لاستيكي آب بندي لبة در توجه:

 صحيح نصب شده باشد.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 (D Pillar)عقب  ستونقاب بالايي 

 پياده كردن

با گيره مربوطه  4با آزاد كردن را عقب  ستونبالايي  پوشش - 1

  .احتياط توسط پيچ گوشتي پياده كنيد

 عايق صدا گير را برداريد. - 2

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.

 

طتور  ه بت  ، كنترل كنيد كه نوار لاستيكي آب بندي لبة درتوجه:

 صحيح نصب شده باشد.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 (D)عقب  ستونقاب پاييني 

 پياده كردن

ات و نشيمنگاه ( را پياده كنيد )به صفح پشتيصندلي عقب ) - 1

 مراجعه نماييد( 13و  12

 

 

 
 37را پياده كنيد.)به صفحة  عقب بالايي ستونپوشش  - 2   

 مراجعه نماييد(

پيچ پاييني  كمربند ايمني را باز كنيد و كمربند ايمني را به  - 3

 يك طرف جابجا كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
را با احتياط  عقب پاييني ستونگيره پوشش  3با آزاد كردن  - 4

 .توسط پيچ گوشتي پياده كنيد

 سوار كردن

 كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است. مراحل سوار

 مورد نياز: گشتاور 

محكم متر  نيوتن 40تا  20 پيچ پاييني كمربند ايمني را با گشتاور

 كنيد.

كنترل كنيد كه نوار لاستيكي آب بندي لبة در بطور  توجه:

 صحيح نصب شده باشد
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 پشت صندلي عقبطاقچة 

 پياده كردن

مراجعه  13و  12ات صندلي عقب را پياده كنيد  ) به صفح - 1

 .نماييد(

 

 

 
هفت گير  فنري محكم كننده را باز كرده و طاقچه را بلند  - 2   

 كنيد.

هفت گير  فنري محكم كننده را با استفاده از ابزار مخصوص  -2

باز كرده و طاقچه  24601001خار درآر رودري با كد اختصاصي 

 را بلند كنيد.

 ابزار مخصوص

   24601001ابزار مخصوص خار درآر رودري: كد اختصاصي  

 

 

 

 

 

 

 

 
  گيره هاي كمربند ايمني سمت چپ و راست را باز كنيد. -3

 اتصال دهند  چراغ خطر عقب را باز كرده و طاقچه را پياده كنيد. -4 

 سوار كردن

 مراحل عمليات پياده كردن است. مراحل سوار كردن عكس

 كنترل كنيد كه نوار لاستيكي آب بندي لبة در بطور صحيح نصب شده باشد. توجه:
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 آفتابگير

 پياده كردن

 را باز كنيد.( 1هاي )پيچ  - 1

باز كرده و  ( را2) كليد الكتريكيبه اتصال لامپ روشنايي  - 2

 آفتابگير را پياده كنيد.

 سوار كردن

 سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.مراحل 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 دستگيرة سقف، پوشش سقف

 پياده كردن

 هاي دو طرف دستگيره را بلند كنيدپوشش  - 1

 دستگيره را پياده كنيد. پيچ  2با باز كردن  - 2

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 سقفپوشش 

 پياده كردن

را پياده  جلو هاي بالايي سمت چپ و راست ستون پوشش - 1

 مراجعه نماييد( 33كنيد ) به صفحة 

 وسط هاي بالايي و پاييني سمت چپ و راست ستونِ پوشش - 2

 مراجعه نماييد(. 36و  35ات را پياده كنيد ) به صفح

را پياده  عقب هاي بالايي سمت چپ و راست ستون پوشش - 3

 مراجعه نماييد(. 37كنيد )به صفحة 

 لامپ روشنايي جلويي سقف را برداريد. پوشش - 4

 

 

 
 لامپ روشنايي عقبي سقف و قاب آنرا برداريد. پوشش - 5   

براي هر آفتابگير  .آفتابگير و قسمتهاي مربوطه را پياده كنيد - 6

 .مراجعه نماييد( 40به صفحة ) پيچ محكم كننده وجود دارد 3

مراجعه  41 سه دستگير  سقف را پياده كنيد )به صفحة - 7

 .نماييد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نوار هاي پلاستيكي آب بندي لبه در هاي سمت چپ و  - 8

 آزاد كنيد.را راست 

 دو گير  فشاري در قسمت عقبي پوشش سقف را باز كنيد. - 9

 پوشش سقف را برداريد. - 10

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.

كنترل كنيد كه نوار لاستيكي آب بندي لبة در بطور  توجه:

 صحيح نصب شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 39 

 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 (صندوق عقب )روكش قلاب قفل صندوقعقب  قاب

 پياده كردن

براي پياده كردن دو پيچ قرار گرفته در دو طرف قطعه را  – 1

 بچرخانيد و قطعه را بيرون بكشيد.

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است

 

 

 صندوق عقب، موكت كف قاب

 پياده كردن

 باز كنيد. با استفاده از ابزار سه گير  محكم كننده را - 1

 ابزار مخصوص

   24601001ابزار مخصوص خار درآر رودري: كد اختصاصي  

 

 
 

 

 

  

 .به وسيلة دستة بالابر بلند كنيدموكت كف را  - 2   

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 روي گلگير ها پوششصندوق عقب،  قاب

 پياده كردن

هاي سمت چپ و راست  بازكردن و بستن پوششدستورالعمل 

 روي گلگيرها 

 مراجعه نماييد( 44 موكت كف را برداريد )به صفحة - 1

مراجعه  44 را برداريد )به صفحةبا دستة بالابر موكت آنرا  – 2

 نماييد(

 باز كنيد.با استفاده از ابزار سه گير  محكم كننده را  - 3

 ابزار مخصوص

   24601001ابزار مخصوص خار درآر رودري: كد اختصاصي  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 
 

 

 

 

 را برداريد.روي گلگيرها  پوشش - 4

 

 سوار كردن

 مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندلي عقب پشتيصندوق عقب، موكت  قاب
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

صندلي  پشتيصندوق عقب، موكت  قاب

 عقب

 پياده كردن

 برداريد. با استفاده از ابزار شش گيره محكم كننده را - 1

 ابزار مخصوص

   24601001ابزار مخصوص خار درآر رودري: كد اختصاصي  

 

 

 

 

 

 صندلي عقب را برداريد. پشتيموكت  - 2

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوار كردن

 عكس مراحل عمليات پياده كردن است. مراحل سوار كردن
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 كنسول وسط

 پياده كردن

 صندلي هاي جلو را تا حد ممكن به عقب برانيد. - 1

هاي سمت چپ و راست كانال بخاري زير پا را پياده  پوشش - 2

محكم شده  خار پلاستيكيكنيد )هر طرف توسط يك پيچ و يك 

 اند(

 

 
   

لازم نيست زير دنده را در وضعيت دند  عقب درگير نماييد و  - 3

 سيگاري باز شود. 

 

 

در داخل گردگير دسته دنده محكم شده دنده دسته سر  - 4

است و اين مجموعه بايد با هم از داخل دسته دنده خار  شوند 

براي اين منظور ابتدا با فشار خارهاي پايين گردگير دسته دنده را 

 سپس مجموعه را خار  كنيد آزاد كرده و

پوشش محفظه دسته دنده در ناحيه اي كه روي دسته دنده  

محكم مي شود ابتدا بايد باز شود سپس دسته دنده بيرون 

 كشيده شود.    

 دو پيچ را باز كنيد. - 5

 و محفظة ترمز دستي را برداريد. گردگير - 6

 صندلي هاي جلو را تا حد ممكن  بجلو برانيد. - 7

  

 

4 

5 

6 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

كنسول كف )دسته دنده و ترمز دستي( را از  دو پيچرا باز كنيد.-8

به قسمت عقب بلند كنيد و از روي دسته دنده و دسته ترمز دستي 

 وكنسول را از زير داشبورد بيرون كشيده  45آرامي و با زاوية حدود 

 پياده نماييد. آن را

 سوار كردن
 مراحل عمليات پياده كردن استمراحل سوار كردن عكس 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

  داشبورد  جعبه

 پياده كردن

پانتل پتاييني ستمت راستت داشتبورد را      با باز كردن دو پيچ  - 1

 پياده كنيد 

 

 

 

 
 صندوق داشبورد را باز كرده و لامپ صندوق را پياده كنيد. - 2   
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 كنيد. باز دو مهره زير درب صندوق را - 3

 صندوق داشبورد را پياده كنيد. - 4
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 داشبورد كامل
 

 باز كردن
 ابتدا سرباتري منفي را جدا نماييد . -1

 اهرم برف پاك كن را باز كنيد. -2

 )مطابق با راهنماي تعميرات قطعات الكتريكي(  

 قاب فيلتر هواي تهويه را جهت دسترسي به پيچهاي  -3

 خارجي داشبورد باز كنيد. 

 

 

 

 
 عدد پيچ است كه  3اتصال بيروني داشبورد داراي  -4

 لازم است پيچها باز شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابهاي كناري داشبورد)پايين ستون جلو( را باز -5

 كنيد. 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 قاب دسته دنده را خار  نماييد -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قاب هاي كناري كنسول را با باز كردن  -2

 پيچهاي آن خار  نماييد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت خار  كردن كنسول وسط،ابتدا پيچهاي -3

 محل اتصال آن به داشبورد را باز نماييد. 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 پيچ قابهاي كناري كنسول را باز نموده و كنسول  -4

 را خارجنماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت تعويض داكتهاي عقب داخل كنسول  -5

 لازم است كنسول باز شده و داكتها خار  شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب رويي پنل را با باز كردن پيچهاي آن خار  نمايد.  -6
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 پيچهاي پاييني اتصال داشبورد را باز كنيد . -7

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پيچ بالايي اتصال داشبورد را باز كنيد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 خار پنل كولر بخاري را با باز كردن پيچهاي آن  -9

 نماييد .)كانكتور آن جدا شود( 
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 عدد پيچ ( 3قاب زير فرمان را باز كنيد)  -10

 

 

 

 

 

 

 جهت باز كردن كيسه هواي روي غربيلك فرمان  -11

 اقدام به باز كردن پيچهاي پشت فرمان نماييد 

 

 

 

 

 كانكتور مدول را با دقت جدا نموده و مدول -12

 )كيسه هوا( را جدا نماييد . 

 :  منظور ايمني بشتر ، هنگام خار  كردن مدول توجه

 ايربگ در محلي دور از حرارت و الكتريسيته بصورت 

 رو به بالا قرار گيرد.  

 رعايت نكات ايمني ذكر شده در ابتداي كتاب الزامي:هشدار

 مي باشد.  
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 ربيلك    پيچ بالاي غربيلك فرمان را باز نموده و غ -13

 فرمان را خار  نماييد.  

 

 

 

 

 

 با باز كردن خار فنر پيچشي ايربگ اقدام به باز نمودن -14

 آن نماييد  

 : )جهت باز كردن دقيق اين قطعه به كتاب راهنمايتوجه

 تعميرات ايربگ راننده مراجعه نماييد( 

 

 

 

 

 كانكتورهاراجدا كرده و فنر پيچشي را خار  نماييد .  -15

 : جهت مونتاژ فنرپيچشي به مستند راهنمايتوجه

 تعميرات ايربگ راننده مراجعه نماييد.  
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 پيچهاي قاب دسته راهنما را باز نماييد  -16

 

 

 

 

 

 

 كانكتورهاي مربوط به دسته راهنما و برف پاك كن -17

 را جدا نموده و مجموعه دسته راهنما و برف پاك كن را 

 جدا نماييد.  

 

 

 

 باز كردن نشانگر 

 پيچهاي  قاب نشانگر)جلوآمپر(را باز كنيد و قاب را   -18

 خار  نماييد.
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 پيچهاي مجموعه نشانگر)جلوآمپر(را باز كنيد و جلو  -19

 آمپر را خار  نماييد  

  

 

 

 

 

 پيچ هاي اتصال داشبوردبه بدنه در دو طرف )چپ و -20

 راست(را باز كنيد. 

 

 

 

 

 

 اتصال داشبورد به بدنه، سمت شاگرد را باز كنيد.پيچ  -21
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 پيچ اتصال بدنه مربوط به دسته سيم را باز نماييد .  -22

 

 

 

 

 

 

 كانكتورهاي جعبه رله را جدا نماييد. -23

 

 

 
 

 

 

 
 

 داشبورد را خار  نماييد. -24
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 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 مونتاژ داشبورد 

عمليات مونتاژ عكس عمليات باز كردن مي باشد . لازم است گشتاور بستن پيچها مطابق با تصوير رعايت 

 شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 56 

 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 كفپوش
 
 صندلي هاي جلو را پياده كنيد. - 1

 را پياده كنيد. وسطكنسول  - 2

 طرف پاييني را پياده كنيد.پوشش  - 3

 داشبورد را پياده كنيد. - 4

 بخاري را پياده كنيد - 5

 نشيمن صندلي عقب را پياده كنيد. - 6

 كنيد. بازپمپ بنزين را  پوشش - 7

 كنيد. باز دو گيره در جلوي كفپوش و يك گيره در عقب را - 8

 عبور دهيد.را دستة اتصالات الكتريكي  سوراخ، از ميان - 9

 كفپوش را پياده كنيد. -10

 

 
   

 سوار كردن
 سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن است.مراحل 

 

 دريچه ها و داكت هاي داشبورد 
 باز كردن

باز  50ابتدا لازم است داشبورد كامل مطابق با صفحه  -1

 شود 

 قابهاي روي دريچه هارا بازكنيد.  -2

 خارهاي دريچه آزاد و دريچه ها را خار  نماييد. -3

آزاد  ت باز نمودن داكت ها پيچها و خار هاي آن راجه -4

 نماييد و داكت را جدا نماييد.

 مراحل سوار كردن عكس مراحل باز كردن مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 بلندگوهاي روي طاقچه عقب
 

 پيچهاي بلندگو را باز كرده، سوكت را جدا نموده  و -1

 بلند گو را خارج نماييد 
 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

3 
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 بلندگو را از بالاي طاقچه خار  نماييد.  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب

 

 مراحل نصب عكس عمليات باز كردن مي باشد. 
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 دريچه هواي كنسول وسط داشبورد :

 بازكردن

 
 ابتدا درپوش روي پيچ را خار  نمائيد. -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 (T20پيچ زير درپوش را باز نمائيد.) -5

 

 

 

 

 

 

 شيشه-كليدهاي روي كنسول)صندوق پران -6

 را باز نموده و كانكتورگرم كن عقب و فلاشر( 

 آنها را جدا نمائيد. 

 

 

 

 

 

 

 (T20پيچ پشت كليد فلاشر را باز نمائيد.)-4
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 ( زير مجموعه كنترل بخاري و كولر را باز نمائيد.T20عدد پيچ ) 4 -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه قاب را خار  نموده وسپس  -6

 سوكت ساعت را باز نمائيد. 

 

 

 

 

 

 دريچه هاي هوا ي كناري داشبورد  : 

 

 باز كردن

 

 26102005با كد اختصاصي  بوسيله ابزار مخصوص تريم -1

 از پهلو به لبه هاي دريچه به آرامي فشار وارد كرده تا از 

 گردد. خارهاي خود خار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 60 
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 نمودن قاب جاي راديو و زير سيگاري :نحوه باز 

 

 

 كنسول وسط را باز نمائيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فشردن دكمه درب ضبط را باز نمائيد. -2

 

 

 

 ( بالاي ضبط را باز نمائيد.T20دو عدد پيچ) -3
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 ( پائين قاب را باز نمائيد.T20دو عدد پيچ) -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب را همراه با ضبط و فندك خار  نموده   -5

 و سوكت هاي ضبط و فندك را جدا نمائيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 62 

 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 

 FCMباز و بست نود 

 درب موتور را باز كنيد

 سر باتري را جدا كنيد

 موتور را باز كنيد. ECUو  FCMدرب براكت نگهدارنده نود 

 را باز كنيد. FCMدو پيچ نگهدارنده نود 

 
 را جدا كرده و نود را به صورت كشويي بيرون بكشيد FCMدو سوكت موبوط به نود 

 مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد.
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  BCM باز و بست نود 

 سر باتري را جدا كنيد.

 قاب زير داشبورد را مطابق شكل باز كنيد.

 
 (1دو پيچ براكت محفظه رله و فيوز را باز كنيد.)شماره 

 

 
 را جدا كرده و از محل خود خار  نماييد. BCMكانكتور هاي 

 مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد.

 

 

 

 

 

1 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 64 

 و روآ  سال 405پژو پارس،  راهنماي تعميرات تزئينات

 

 

 ليست ابزار مخصوص

 

 

 

 

 ليست ابزار الكتريكي

 

 شکل شرح کد اختصاصی  ردیف

1 24803029 IKCO_DIAG 

 

 رديف
كد اختصاصي 

 پدر

كد اختصاصي 

 فرزند
 شكل شرح كد سازنده

1 
24503035 24503035 8802-T30 

 

 اينچ 3/8درايو T30بكس

 

2  
24601001 

 
24601001 6.1311 

ابزارمخصوص 

 خاردرآر رودري

 

 

 

3 
26102005 26102005 9780X0 ابزار مخصوص تريم 
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