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 103پژو : رونوع خودموتور كنترل يونيت مديريت  :بازو بست  :عنوان

موتور كنترل يونيت مديريت  :بازو بست 

. رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است : اخطار 

بنا )اطمینان پیدا کنید ، از وجود کارت حاوي کد محرمانه قبل از اضافه کردن یا تعویض هر نوع قطعات : احتیاط 

(.به تجهیزات

:باز كردن -1

B1HG3S7D:شکل 

(."b"در محل )موتور را آزاد کنید کنترل یونیت مدیریت     (1)حرکت داده و درپوش  "b"خار را در جهت فلاش

.موتور را بازکنید کنترل یونیت مدیریت     (1)درپوش
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B1HG3S8D: شکل 

. باتري را جداکنید  اتصالات

 ( .  "c"در محل)ر را جدا کنید عدد کانکتو 3

(.در جهت فلاش)را بالا آورده نگهدارید   (2)مدیریت موتور  کنترل یونیت 

B1HG3S9D: شکل 
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    .را باز کنید(3)مهره هاي نگهدارنده 

.  (4)را از پایه نگهدارنده جدا کنید  (2)مدیریت موتور  کنترل یونیت

 :بستن -2

 .  (4)روي پایه نگهدارنده قرار دهید  را  (2)تور مدیریت مو  کنترل یونیت 

 .را ببندید (3)مهره هاي نگهدارنده 

 ( .  "c"در محل)عدد کانکتور را جابزنید  3  

 .در محل مربوطه قرار دهید   (4)و پایه نگهدارنده قرار دهید   (2)مدیریت موتور   کنترل یونیت

 .را جابزنید  (2)تورمدیریت مو کنترل یونیت  را روي     (1)درپوش

 .عملیات مورد نیاز را بعداز اتصال مجدد باتري انجام دهید: احتیاط 

. کنید  را متصل باتری اتصالات

 : كنترل يونيت عمليات اجرايی بعد از تعويض-3
.عملیات زیر را انجام دهید  کنترل یونیتهمیشه بعد از تعویض : احتیاط 

مديريت موتور كنترل يونيت برنامه ريزی -3-1
دو خودرو با یکدیگر ، روشن شدن هر کدام را غیر ممکن می  کنترل یونیت مدیریت موتورجابجا کردن :احتیاط 

.کند

 .موتور برنامه ریزي شود( ضد سرقت)مدیریت موتور ، باید سیستم ایموبلایز  کنترل یونیتهنگام تعویض 

:موارد مورد نیاز براي مقدار دهی اولیه سیستم ایموبلایز 

  در اختیار داشتن کد دسترسی(access code )تباط ساختارداخلی براي ار

  (نو)مدیریت موتور جدیدکنترل یونیت در اختیار داشتن یک 

 استفاده از   دستگاه عیب یاب 

  مدیریت موتور کنترل یونیت انجام دادن عملیات برنامه ریزي 

 (درصورت لزوم)مدیریت موتور   کنترل یونیتدانلود

 (ضد سرقت)تعریف سیستم سیستم ایموبلایز : انجام عملیات 
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مديريت موتور كنترل يونيتبندی  هپيکر-3-2
 :بندي گردده پارامترهایی که باید پیکر

  (واحد الکترونیک فن خنک کننده) سیستم خنک کاري موتور 

 سنسور فشارگاز سیستم  تهویه مطبوع

  گیربکس 

 (سیستم گرمایش اضافی)بخاري اضافی  انژکتورها 

 یونیت هاي کنترل

 شماره کالیبراسیون

مدیریت موتور کنترل یونیت بندي هپیکر: لیات انجام عم

مديريت موتور  كنترل يونيت دانلود كردن-3-3
مدیریت موتور با دانلود کردن به روز رسانی  می شود  کنترل یونیتنرم افزار 

.عیب یابی انجام می گردددستگاه   این عملیات با استفاده از:  نکته

 (درصورت لزوم)مدیریت موتور ونیتکنترل ی دانلود کردن: انجام عملیات 

 :روش بازگشت قطعه تحت گارانتی  -4
 .آن می گردد( خودکار)مدیریت موتور منجر به قفل شدن اتوماتیک کنترل یونیتجدا کردن 

مدیریت موتور همراه با کد دسترسی  کنترل یونیت اگر قطعه تحت گارانتی برگشت داده می شود  ،: احتیاط 

 .برگشت دهید

ست ابزار الکتريکیلي

 شکل شرح کد اختصاصی ردیف
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